
臺北市道路孔蓋管理
暨孔蓋周邊整平圓形切割修繕工法

執行原則說明
107.11.13



本市人手孔管理方向

總量控制

人手孔施工申請(一提一降)
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人手孔巡查回報

建立自主巡檢機制+分月分區巡檢
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本市人手孔管理方向

人手孔圖資校正

施工申請孔位限制，定位校正
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比對人手孔巡查紀錄清點數量

修正人手孔屬性



新工法推動緣由

方形切割交錯

未依標準工序
施工品質不佳
造成路面破壞

採異物調整高程
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周邊回填未夯實



107年起推廣

7月1日起正式實施
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孔蓋周邊整平圓形修繕工法

增加錨定調整螺絲
施工時間：4小時→1.5小時
平整度要求：6mm→3mm

(3組120度)

面層完工後60分鐘內達到開放道路通車。
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修繕工法流程說明

土石挖除

錨定螺栓安裝

螺栓調整
(含齊平壓尺、水線)

回填開始

回填完成面層完成

完工

孔蓋施工前

高低差檢測



面層具備高工作性以鏝刀抹
平密實，且須耐磨耗及面層
抗滑須達60BPN以上。

 

凝固時間 1 小時 7 天 28 天 

抗壓強度( kgf/cm
2
 ) ≧100 ≧250 ≧300 
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孔蓋周邊整平圓形修繕工法

回填材料 
試驗溫度 初凝時間 固化時間 

20
∘
C 7~15 分 20~30 分 

 

回填材料固化後，其表面應平坦，不得有超過3mm之針孔或其他之裂紋、
傷痕、污垢等缺點。

回填材料經固化後其抗壓強度應符合下表所列性能要求。

回填材料之高流動性，應符合CNS 14842坍流度試驗規定

項目 要求 

坍流度（cm） [40 以上][  ] 

 

回填材料若為無收縮材料時，不得有收縮作用（即收縮率為0%），
膨脹率為0～4%，膨脹率應依據ASTM 試驗之規定。

內模防漏
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圓形切割修繕執行原則

總量管制

人手孔施工管制路段
路平專案後
銑鋪更新後

(含管制期間內)

其他道路

一升一降
(A升A降)
(A升B降)

一升一降
(A升B降)

*降其他道路 圓形
切割
工法

傳統
工法
+

銑鋪

破損修復、調
平、孔蓋置換

永降
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人手孔施工管制路段圖層
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人手孔巡查管理APP

Android版

iOS版
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人手孔巡查管理APP

孔蓋照片 環境照片
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人手孔巡查管理駐點覆核

人手孔巡查結果上傳

駐點人員覆核

道管中心抽查
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簡報結束


