小貨車（框式）Y218（98-03）
1.適用範圍：

本規範適用本公司電務、業務等作業用之小型框式工程用小貨車。

2.適用標準：

2.1須符合最新交通部道路交通安全規則。

2.2須符合環保署現行最新車輛噪音及燃料引擎汽車第四期排放管制標準。

3.材質及構造：

3.1　車輛(2009年或以後出廠之全新框式及底盤小貨車)。

3.1.1　底　盤：

3.1.1.1  總　重:(如附表)。

3.1.1.2  全  長:(如附表)。

3.1.1.3  全  寬:(如附表)。

3.1.1.4  全  高:(如附表)。

3.1.1.5  軸  距:(如附表)。

3.1.1.6  前輪距:(如附表)。

3.1.1.7  後輪距:(如附表)。

3.1.1.8  變速箱:(如附表)。

3.1.1.9  轉向機構:(如附表)。

3.1.1.10 剎車系統:(如附表)。

3.1.1.11 懸吊系統:依原廠設計。

3.1.2　引　擎:

3.1.2.1　型　  式:(如附表)。

3.1.2.2　排 氣 量:(如附表)。

3.1.2.3　最大馬力:(如附表)。

3.1.2.4　最大扭力:(如附表)。

3.1.3　電  瓶:依原廠設計。

3.1.4　輪  胎:(如附表)。

3.1.5　燃油箱:依原廠設計。

3.1.6　隨車配備:

3.1.6.1    冷氣:原廠前座隱藏式冷氣，(限使用R134a新冷媒)。

3.1.6.2　音響:原廠AM/FM/卡式（或CD）/三用音響一組。

3.1.6.3　座椅:前座二或三人份座椅。

3.1.6.4 駕駛座兩側門須配備電動窗及中控鎖。

3.1.7  其他附件:

3.1.7.1 隨車工具乙套(鯉魚鉗一支、雙頭起子一支、火星塞套筒一支、輪胎套筒一支、8-10及12-14固定板手各一支、活動板手一支、鐵質工具箱一只)。

3.1.7.2  使用手冊乙本。

3.1.7.3　A.B.C五型滅火機乙只。(須符合環保規定)

3.1.8  車身式樣及打造方式: (如附表)

3.1.9  加裝四音式以上警報器(含麥克風輸出)及停電廣播設備各乙組，黃色吸磁式警示燈乙只，吸磁式工作燈乙只。

3.1.10 車身顏色為原廠黃色(油漆公會18#)，字體參照本單位車輛，並依監理所規定噴車號、總重、限乘人數，車身兩側並加噴「台電工程車」及「停電搶修市話撥打1911」字樣（字體顏色為黑色、1911顏色為紅色，依實際交貨車型選定適當字體大小及排列位置）。
	小貨車（框式）規範附表

	車輛型式及

章、節、項、內容
	
	
	加裝

活動車蓬、工具箱及油壓尾門昇降機

	3.1.1.1總重
	
	
	2600kg以上

	3.1.1.2全長
	
	
	4660mm以上

	3.1.1.3全寬
	
	
	1650mm以上

	3.1.1.4全高
	
	
	1820mm以上

	3.1.1.5軸距
	
	
	2400mm以上

	3.1.1.6前輪距
	
	
	1410mm以上

	3.1.1.7後輪距
	
	
	1380mm以上

	3.1.1.8變速箱
	
	
	手動變速或自動變速

	3.1.1.9轉向系統
	
	
	動力轉向

	3.1.1.10煞車系統
	
	
	前碟後鼓或前後碟式

	3.1.2.1引擎型式
	
	
	須符合環保署引擎汽車第四期排放管制標準

	3.1.2.2排氣量
	
	
	1990cc以上

	3.1.2.3最大馬力
	
	
	95ps以上

/5500rpm以下

	3.1.2.4最大扭力
	
	
	15kg-m以上/3500rpm以下

	3.1.4輪胎
	
	
	185R14C-8PR以上6.50R15-8PR以上

	3.1.8打造方式
	
	
	「如附圖三」


	小貨車（框式）規範附表

	車輛型式及

章、節、項、內容
	底盤車打造車身工具箱
	底盤車打造車身工具箱及油壓尾門升降機

	3.1.1.1總重
	2600kg以上
	2600kg以上

	3.1.1.2全長
	4660mm以上
	4660mm以上

	3.1.1.3全寬
	1650mm以上
	1650mm以上

	3.1.1.4全高
	1820mm以上
	1820mm以上

	3.1.1.5軸距
	2400mm以上
	2400mm以上

	3.1.1.6前輪距
	1410mm以上
	1410mm以上

	3.1.1.7後輪距
	1380mm以上
	1380mm以上

	3.1.1.8變速箱
	手動變速或自動變速
	手動變速或自動變速

	3.1.1.9轉向系統
	動力轉向
	動力轉向

	3.1.1.10煞車系統
	前碟後鼓或前後碟式
	前碟後鼓或前後碟式

	3.1.2.1引擎型式
	須符合環保署引擎汽車第四期排放管制標準
	須符合環保署引擎汽車第四期排放管制標準

	3.1.2.2排氣量
	1990cc以上
	1990cc以上

	3.1.2.3最大馬力
	95ps以上/5500rpm以下
	95ps以上/5500rpm以下

	3.1.2.4最大扭力
	15kg-m以上/3500rpm以下
	15kg-m以上/3500rpm以下

	3.1.4輪胎
	185R14C-8PR以上

6.50R15-8PR以上
	185R14C-8PR以上

6.50R15-8PR以上

	3.1.8打造方式
	「如附圖四」
	「如附圖五」


	小貨車框式加裝活動車蓬及工具箱

打　造　施　工　說　明（如附圖一）

1. 貨床上方裝設活動伸縮帆布鐵架，使用6分鍍鋅鐵管及防水帆布製成，前方設有開口以利放置樓梯。
2. 貨床前方設有一活動式工具箱，使用1.5mm以上不銹鋼製成，其製作及尺寸如圖所示。
3. 貨床後方設一樓梯放置架，使用直徑2”不銹鋼管製成，其尺寸如圖所示。
4. 容許誤差：±5％單位：mm


	小貨車框式加裝活動車蓬及工具箱

打  造  施  工  說  明（如附圖二）

1. 貨床上方裝設活動伸縮帆布鐵架，使用6分鍍鋅鐵管及防水帆布製成，前方設有開口以利放置樓梯。

2. 貨床前方設有一活動式工具箱，使用1.5mm以上不銹鋼製成，其製作及尺寸如圖所示。

3. 貨床後方設一樓梯放置架，使用直徑2”不銹鋼管製成，其尺寸如圖所示。

4. 容許誤差：±5％單位：mm


	小貨車框式加裝活動車蓬工具箱及油壓尾門昇降機

打  造  施  工  說  明 （如附圖三）

1. 貨床上方裝設活動伸縮帆布鐵架，使用6分鍍鋅鐵管及防水帆布製成，前方設有開口以利放置樓梯。

2. 貨床後方設有一油壓尾門昇降機，面板使用3mm以上壓花板，後方並噴斑馬線(承載能力600kg以上)。

3. 貨床前方設一活動工具箱，使用1.5mm以上不銹鋼管製成，其製作及尺寸如圖所示。

4. 貨床後方設一樓梯放置架，使用直徑2”不銹鋼管製成，其尺寸如圖所示。

5. 容許誤差：±5％單位：mm


	底 盤 車 打 造 車 身 工 具 箱

打　造　施　工　說　明（如附圖四）

1. 工具箱及車身打造如圖所示，其設置及尺寸須符合監理所規定。

2. 貨床左右兩側打造工具箱（如圖所示）。

3. 工具箱底板：使用3.0mm以上壓花鐵板製成。

4. 工具箱頂板及側板：使用2.0mm以上鐵板製成。

5. 工具箱隔板：使用1.5mm以上鐵板製成。

6. 工具箱門板：使用1.0mm以上鐵板製成。

7. 工具箱門邊須有橡膠以防滲水。

8. 左右兩側工具箱上方須有排水槽。

9. 箱門為埋入式門鎖，工具箱鑰匙須全車通用。

10. 工具箱A1不設隔層其上方設掛鉤六只，工具箱A2、A3均分上、中、下三層。

11. 工具箱B1、B2、B3均分上、中、下三層，最上層全部打通以利操作棒等長物件放置，後方並設置箱門。

12. 貨床前方設一護欄，並可做為樓梯放置架。

13. 工具箱上方設有欄竿，使用直徑1”以上不銹鋼管製成，高度200mm。

14. 貨床後側方設一登車踏板以利人員上下車使用。

15. 容許誤差：±5％單位：mm


	底盤車打造車身工具箱及油壓尾門昇降機

打　造　施　工　說　明（如附圖五）

1. 工具箱及車身打造如圖所示，其設置及尺寸須符合監理所歸定。

2. 貨床左右兩側打造工具箱（如圖所示）。

3. 工具箱底板：使用3.0mm以上壓花鐵板製成。

4. 工具箱頂板及側板：使用2.0mm以上鐵板製成。

5. 工具箱隔板：使用1.5mm以上鐵板製成。

6. 工具箱門板：使用1.0mm以上鐵板製成。

7. 工具箱門邊須有橡膠以防滲水。

8. 左右兩側工具箱上方須有排水槽。

9. 箱門為埋入式門鎖，工具箱鑰匙須全車通用。

10. 工具箱A1不設隔層其上方設掛鉤六只，工具箱A2、A3均分上、中、下三層。

11. 工具箱B1、B2、B3均分上、中、下三層，最上層全部打通以利操作棒等長物件放置，後方並設置箱門。

12. 貨床前方設一護欄，並可做為樓梯放置架。

13. 工具箱上方設有欄竿，使用直徑1”以上不銹鋼管製成，高度200mm。

14. 貨床後方設一油壓尾門昇降機，面板使用3mm壓花板製成，後方並噴斑馬線（承載能力600kg以上）。

15. 貨床後側方設一登車踏板以利人員上下車使用。

16. 容許誤差：±5％單位：mm



小貨車（框式）之附錄

本附錄商業條款與財物採購投標須知暨契約條款規定相異之處，本附錄優先適用。本附錄未規定事項悉依財物採購投標須知暨契約條款規定辦理。

1.   投標廠商應提供之資料:

1.1　投標者須於標單出具下列資料供審標使用，所附資料應包括：

(1)車輛:(2009年或以後出廠之全新框式及底盤小貨車)。

(2)型錄。

2.  驗　收：

2.1　得標廠商須負責代申領小貨車牌照、其規費、牌照稅、燃料稅檢據向本公司請領。

2.2　依本公司指定地點逐輛交車驗收，驗收時，如部份規範因設備不足無法測試時，則依型錄或牌照登記證書驗收。

2.3　驗收合格後，廠商須負責依車輛分配表交車至本島及離島各區處，廠商於投標時應將運費計入標價內，並負責辦理托運事宜，（待各區處驗收車輛及附件無誤，並簽收交車點收單後，始完成交車手續）。

2.4　廠商於驗收合格後取得撥配單次日起10工作天(離島區處15工作天)，須將車輛送達各分配區處，否則逾期照計罰款。

2.5 完成上列事項後始能辦理請款手續。

3.  保  證:       
3.1  得標廠商交車時，需附製造廠或代理商或經銷商出具車輛之售後服務承諾書。
3.2 自本公司驗收合格日起保固二年或五萬公里(以先到為準)附保證書，在正常使用下機件如有損壞，得標廠商應負責免費修復或更換零件(消耗品不在內)。
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