
材質：JIS-G-3101 SPHC 厚度：1.6t

功能：掛於支柱之橢圓孔上，以防止儲存物品側向頃。

尺寸：標準規格尺寸，H：30MM

材質：JIS-G-3141 SPHC 厚度：1.0t

功能：用於支撐所置放之儲存物品。

尺寸：標準規格尺寸，H：30MM

材質：JIS-G-3141 SPHC 厚度：1.0t

功能：掛於支柱之橢圓孔上，用以支撐格板。

材質：JIS-G-3141 SPHC 厚度：1.2t

尺寸：標準規格尺寸，H：62MM

功能：焊於天板四端以強力螺栓與支柱結合以防止移動櫃之頃斜

尺寸：68MM*85MM*100MM一體成型

6.側   靠   板

5.格       板

4.掛   鉤   板

，震動及變形。

功能：與防震片焊接並固定於支柱頂端以穩定移動櫃上部

材質：JIS-G-3141 SPcC 厚度：1.0t

尺寸：標準規格尺寸，H:35MM

功能：提供封板，側靠板,背靠板，掛鉤板等之組合及支撐。

尺寸：U型30*35*30，支柱兩翼沖橢圓形長孔22*5.5，孔距25MM

材質：JIS-G-3101 SPHC 厚度：1.6 t

輕型移動櫃規格說明書

3.防   震   片

2.天   地   板

1.支       柱

一、料架零件部份：
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