
8.後   封   板

防塵等功能。

7.面       板

尺寸：面板分上，中，下三塊，標準規格尺寸，H:70MM

功能：面板中用於固定方向盤組，面板上，下具美觀，防竊,

材質：JIS-G-3141 SPCC 厚度:1.0t

功能：用於標示資料，物品名稱及位置

尺寸：80mmx160mm

9.目   錄   牌

功能：用於固定移動櫃，以防止其左右移動

10.拉       柄 

材質：JIS-G-3141 SPCC 厚度:1.0t

尺寸：後封板分上，下二塊，標準規格尺寸，H:30MM

功能：後封板上，下具美觀，防竊，防塵等功能

材質：壓克力 厚度:2.0t

材質：JIS-G-3141 SPCC 

尺寸：直徑9mmx132mm

尺寸：標準規格尺寸,H=70mm,備註:複式料架以將此項包含在內

功能：掛於中間支柱之橢圓孔上,以防止儲存物品倒入另一面。

11.背  靠  板

材質：JIS-G-3141 SPCC 厚度:1.0t

12.軌 道 敷 板

材質：JIS-G-3131 SPHC 厚度：2.0t

功能：跨在軌道兩側,並用直徑1/4"*1 3/4"L膨脹螺絲固定於地

尺寸：160mm*L

板上(相鄰之螺絲固定距離約660mm)使作業員要推車進入

內部作業時,推車較方便越過軌道。
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