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影像驗證測試地點示意圖

測試項目一：影像攝影品質
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)
二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。

2.此測試需求主要為測試投標廠商所提供之Type A、Type B及Type C等三種攝影機所攝錄影像品質之好壞。

3.投標廠商於現場架設Type A、Type B及Type C攝影機各乙台，將影像傳遞給各自的一路影像編碼器(Type C不需要)，並將數位影像傳遞給手提測試機錄存，並複製錄存之影像檔案乙式二份，錄存或複製之影像檔不限定檔案格式及儲存媒體(廠商自備)，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。
(1)Type A拍攝1車道行進中汽機車之後車牌

(2)Type B拍攝2車道行進中汽機車之後車牌

(3)Type C拍攝3車道行進中汽機車之後車牌
4.需全時段現場攝影，競標簡報時進行實機展示階段，由審查委員指定播放時段之影像，並納入規格標評分項目。

5.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：Type A、B：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)；Type C：1280×960 Pixel，H.264，10FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：Type A、B傳輸到手提測試機以1M bps為原則；Type C傳輸到手提測試機以2M bps為原則。

三、測試時間：10:00~21:00，廠商須全時段錄影(招標機關可依現場現況調整測試時間)。

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所攝影之影像需備份封存，封存之影像檔不限定檔案格式及儲存媒體(廠商自備)。

4.惟該檔案須於簡報階段影像品質實機展示時播放，播放之軟體(程式)由廠商自備。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.Type A鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.Type B車牌攝影機(須符合規範8.5.2)

3.Type C固定式百萬畫素攝影機(須符合規範8.5.3)

4.紅外線補光燈(須符合規範8.5.6)

5.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

6.手提測試機(廠商自行準備)

七、安裝示意圖：
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八、系統架構示意圖：
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測試項目二：自動車牌辨識

一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行陸橋上
二、測試需求：
1.以拍攝行進中之汽車牌照，並擷取前端車牌攝影機影像後，直接透過前端車牌辨識器辨識後傳遞車牌資料給廠商自行準備的手提測試機。前端車牌攝影機之影像亦透過一路影像編碼器傳遞影像給手提測試機供事後進行影像比對之用。
2.於驗測當日需將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，錄存之畫面應包括即時之動態影像、擷取之車牌影像、辨識成功之車牌號碼、及日期時間。檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。
3.現場錄影共需攝錄12個時段，競標簡報時進行實機展示階段，由審查委員指定播放時段之影像，並納入規格標評分項目。

4.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。

三、測試時間：自10:00至22:00止，以每小時為一時段，共分為12個時段，每個時段中的前30分鐘執行車牌辨識，後30分鐘配合螢幕錄影程式進行檔案錄存，分別存成12個檔案。
四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.廠商於拍攝時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。
3.所拍攝之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.前端車牌攝影機(須符合規範10.4.1)
2.前端車牌辨識器(須符合規範10.4.2)
3.紅外線補光燈(須符合規範10.4.11)
4.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)
5.手提測試機(廠商自行準備)
七、安裝示意圖：
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八、系統架構示意圖：
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測試項目三：人車計數功能
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行道上

二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。

2.需於驗測當日將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。
3.於手提測試機中的影像分析軟體畫面中繪製一條計數線，以偵測物件，偵測物件水平距離至攝影機架設地點約4~6公尺，當偵測物件通過此計數線後自動辦別此物件是否為車輛/行人，並且分別計數通過此線的數量。(投標廠商可自行設計手持測試機系統，但須達到本測試項目規定操作功能)
4.共需測試通過計數線之車輛10次，行人10次，測試紀錄由招標機關工作人員記錄，納入規格標評分項目。

5.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second) 。
(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。

三、測試時間： 

時段：13:00~17:00(招標機關可依現場現況調整測試時間)

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.投標廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所儲存之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。錄製之影像畫面上亦須有日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

3.影像分析軟體(須註明廠牌)

4.手提測試機(廠商自行準備)
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七、安裝示意圖：

八、系統架構示意圖：
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測試項目四：遺留物偵測功能
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行道上

二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。

2.需於驗測當日將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。
3.於手提測試機中的影像分析軟體畫面中繪製一四邊形，以偵測物件，偵測物件水平距離至攝影機架設地點約4~6公尺，需偵測物件大小為長39.5cm×寬27.5cm×高23cm之90cm郵局便利箱乙只。

4.當行人放置偵測物件並遺留於四邊形內，30秒內影像分析軟體發出警訊。

5.共需測試三次，測試紀錄由招標機關工作人員記錄，納入規格標評分項目。

6.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。
三、測試時間： 

時段：13:00~17:00(招標機關可依現場現況調整測試時間)

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.投標廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所儲存之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。錄製之影像畫面上亦須有日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

3.影像分析軟體(須註明廠牌)

4.手提測試機(廠商自行準備)

七、安裝示意圖：
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八、系統架構示意圖：
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測試項目五：警戒區偵測功能
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行道上

二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。
2.需於驗測當日將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。

3.於手提測試機中的影像分析軟體畫面中繪製一四邊形，以偵測物件，偵測物件水平距離至攝影機架設地點約4~6公尺，需偵測物件大小為長39.5cm×寬27.5cm×高23cm之90cm郵局便利箱乙只。

4.當測試物件進入此四邊形時，10秒內影像分析軟體發出警訊。

5.共需測試三次，測試紀錄由招標機關工作人員記錄，納入規格標評分項目。

6.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。
三、測試時間： 

時段：13:00~17:00(招標機關可依現場現況調整測試時間)

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所儲存之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。錄製之影像畫面上亦須有日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

3.影像分析軟體(須註明廠牌)

4.手提測試機(廠商自行準備)

七、架構示意圖：

[image: image7.emf]
八、系統架構示意圖：
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測試項目六：警戒線偵測功能
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行道上

二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。
2.需於驗測當日將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。

3.於手提測試機中的影像分析軟體畫面中繪製一警戒線，以偵測物件，偵測物件水平距離至攝影機架設地點約4~6公尺，需偵測物件大小為長39.5cm×寬27.5cm×高23cm之90cm郵局便利箱乙只。(投標廠商可自行設計手持測試機系統，但須達到本測試項目規定操作功能)

4.當測試物件穿越警戒線時，5秒內影像分析軟體發出警訊。

5.共需測試三次，測試紀錄由招標機關工作人員記錄，納入規格標評分項目。

6.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。

三、測試時間： 

時段：13:00~17:00(招標機關可依現場現況調整測試時間)

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所儲存之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。錄製之影像畫面上亦須有日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

3.影像分析軟體(須註明廠牌)

4.手提測試機(廠商自行準備)

七、架構示意圖：

[image: image9.emf]
八、系統架構示意圖：
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測試項目七：特定方向移動物體偵測功能
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行道上

二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。
2.需於驗測當日將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。

3.於手提測試機中的影像分析軟體畫面中繪製一條具箭頭標示的特定方向線，以偵測物件。偵測物件水平距離至攝影機架設地點約4~6公尺，需偵測物件大小為一般自小客車車輛。

4.當測試物件行進方向與此特定方向相符並且於偵測區域內，5秒內影像分析軟體發出警訊。

5.共需測試三次，測試紀錄由招標機關工作人員記錄，納入規格標評分項目。

6.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。
三、測試時間： 

時段：13:00~17:00(招標機關可依現場現況調整測試時間)

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所儲存之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。錄製之影像畫面上亦須有日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

3.影像分析軟體(須註明廠牌)

4.手提測試機(廠商自行準備)

七、架構示意圖：

[image: image11.emf]
八、系統架構示意圖：
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測試項目八：特定型態物件偵測功能
一、測試地點：重慶南路與南海路口(中正第二分局前)人行道上

二、測試需求：

1.攝影機架設高度約3公尺以上。
2.需於驗測當日將現場影像之驗測過程，透過螢幕錄影程式錄存，檔案格式可為執行檔或為可透過免費取得播放程式之檔案格式，並製成光碟片乙式二份，由廠商代表及現場監錄人員當場彌封，並於封口簽名。

3.於手提測試機中的影像分析軟體畫面中指定兩個特定型態物件參數(1:黃色車輛 2:白色車輛)。偵測物件水平距離至攝影機架設地點6公尺以上，需偵測物件大小為一般自小客車車輛。

4.當任何物件與此特定型態物件相符並且於偵測區域內，5秒內影像分析軟體發出警訊。

5.共需測試三次，測試紀錄由招標機關工作人員記錄，納入規格標評分項目。

6.影像格式：

(1)影像編碼：H.264。

(2)傳輸張數：4CIF，H.264，15FPS (FPS, Frame/Second)。

(3)傳輸速度：傳輸到手提測試機以1M bps為原則。
三、測試時間： 

時段：13:00~17:00(招標機關可依現場現況調整測試時間)

四、安裝方式：自行準備腳架、電源及安全防護
五、程序：

1.廠商於時段前架設完畢所需辨識影像之設備並進行調校，事前準備時間由廠商自行決定。

2.進入測試時間，廠商不可再進行調校。

3.所儲存之影像需製作成光碟片，並紀錄日期、時間。錄製之影像畫面上亦須有日期、時間。

六、設備：測試設備、廠牌及型號需與投標文件相同。

1.鄰里攝影機(須符合規範8.5.1(1)及(2))

2.一路影像編碼器(須符合規範8.5.5)

3.影像分析軟體(須註明廠牌)

4.手提測試機(廠商自行準備)

七、架構示意圖：
[image: image13.emf]
八、系統架構示意圖：
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